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§ 1. Avgrensning

Regulert omrade er vist med reguleringsgrense pa plankart med plan-1D: 18482015003

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.

§ 2. Reguleringsformal (pbl § 12-5):

Planomradet er regulert til falgende formal, jf. plan og bygningslovens § 12-5, § 12-6:
Bruk og vern av sjg og vassdrag (8 12-5nr. 6)
VFE  Ferdsel (sosikode 6100)
VF Farleder (sosikode 6200)
Omradebestemmelser, (§ 12-7 - Anlegg- og riggomrade (Utdyping/deponi))
#1-7  Utdyping
#8-9  Deponi
Hensynssone (812-6, a.3)
Hgyspenningsanlegg (inkl hgyspentkabler) (H370)

§ 2.1. Hensikt med reguleringsplanen

Hensikten med planarbeidet er & legge til rette for utdypingstiltak i farleden Grgtgyleden for & bedre
fremkommeligheten og sikkerheten i farleden.

Tiltaket omfatter utvidelse, utdyping og utretting av Grgtgyleden som enkelt farled samt oppgradering av
oppmerking.

§ 3. FELLES BESTEMMELSER
Innenfor det regulerte omradet tillates det oppfart navigasjonsinstallasjoner.
§ 3.1. Rekkefglgekrav

a) Far det gis tillatelse til utdyping og deponering av masser etter plan- og bygningsloven, skal det

foreligge tillatelse etter forurensingsloven og havne- og farvannsloven.
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b) Sammen med sgknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven, skal det foreligge tiltaksplan for
anleggsfasen. Planen skal redegjare for tiltak for a begrense vesentlige ulemper for naturmiljg og
friluftsliv, eventuelle midlertidige installasjoner og eventuelle sikringstiltak for skipstrafikk og annen
ferdsel pa sjgoverflaten ved gjennomfaring av tiltaket. Planen skal ogsa redegjgre for beredskap ved
uventede hendelser under anleggsarbeidet.

c) Far tiltaket igangsettes ma kabel- og ledningseierne kontaktes for pavisning av eksakt plasseringer.

Kabler/ledninger langs sjgbunnen som krysser planlagte utdypingsomrader ma flyttes.

8 3.2. Automatisk freda kulturminner

Dersom det under anleggsarbeid i omradet avdekkes funn som automatisk er fredet etter
kulturminneloven, skal arbeidet straks stanses og meldes til vedkommende vernemyndighet (jfr. Lov om
kulturminne § 8).

8§ 3.3. Anleggsgjennomfgring

a) Anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomfgres i samsvar med Miljgdirektoratets veileder for
handtering av sedimenter (TA-2960/2012) og retningslinjer for sjgdeponi (TA-2624/2010). Arbeidet
skal utfgres slik at det ikke medfgrer vesentlige ulemper for naturmiljg, fiskeri- og friluftsinteresser.

b) Anleggsperiode skal fastsettes i forbindelse med sgknad om mudring og dumping jfr § 2.1 b) i samrad
mellom Kystverket, Steigen kommune og Fylkesmannen i Nordland.

c) For anleggsperioden gjelder T1442 Retningslinjer for behandling av stgy i arealplanlegging.

§ 4. REGULERINGSFORMAL
§4.1. Bruk og vern av sjg og vassdrag, pbl 812-5 nr 6.
8§4.1.1. Ferdsel (VFE)

Omradet skal veere allment tilgjengelig.

8§4.1.2. Farled (VF)

Omradet skal veere allment tilgjengelig.

Innenfor omradet for farled er det ikke tillatt & deponere masser eller gjenstander av noen art uten
tillatelse fra Kystverket.

§ 4.2. Omrade bestemmelser, pbl § 12-7
§4.2.1. Anlegg- og riggomrade (Utdyping/deponi)

#1-7. Anlegg- og riggomrade/utdyping
Det tillates utdyping til kote —10 regnet fra sjgkartnull innenfor omradet.

— Sprengningsarbeid skal utfgres pa en skdnsom méate for & minimere negativ pavirkning for marint
liv og fugleliv.

- For anlegg- og riggomrade skal inngrep i sjgbunn minimeres ved anleggsgjennomfaring.
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#8-9. Anlegg- og riggomrade/deponi

— For omrade #8 tillates det oppfylling av masser til kote -15 meter.

— For omrade #9 tillates det oppfylling av masser til kote -20 meter.

— Masser fra utdypingsomrade 1-7 tillates lagt i deponiomrade. Ved utlegging av masser skal

inngrep i sjgbunn minimeres samtidig som stabiliteten ivaretas.

— Ved deponering av masser skal det benyttes arbeidsmetoder som begrenser spredning av
forurensning.

Revisjoner

Dato Merk.

19.11.2015 Norconsult AS oversendt forslag til Kystverket
30.11.2015 Forslag ferdigstilt til hgring

Ikraft dato Godkjent av kommunestyret

Norconsult AS / 2015-11-30 Reguleringsbestemmelser Grotoyleden_vedtatt.docx

2015-11-30 | Side 3 av 3



