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Forord 

Undersøkelsene er etter beste evne gjennomført i henhold til NS 9410:2016 som omfatter 
sedimentundersøkelser, faunavurderinger og bunntopografiske registreringer. Miljøunder-
søkelsene reguleres av § 35 i akvakulturdriftsforskriften.  

Lokaliteten er registrert i akvakulturregisteret med maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3600 
tonn. Biomasse er definert som den til enhver tid stående biomasse av levende fisk. Anleggets 
MTB utløser krav om 14 stk prøvestasjoner. 

Følgende har deltatt: 

Vera Remen Akvaplan-niva AS Prosjektleder. Feltarbeid.   

Lars Birkeland Sjetne Akvaplan-niva AS Kart (Olex). Rapport.  

Thomas Heggem Akvaplan-niva AS Kvalitetssikring 

 

Akkreditert virksomhet: Følgende deler av denne rapporten er utført etter akkrediterte metoder:  

Innsamling og behandling av bløtbunnsprøver for sedimentanalyser, samt vurderinger og 
fortolkninger.  

 

Akvaplan-niva AS er akkreditert av Norsk Akkreditering for prøvetaking og faglig vurderinger og 
fortolkninger, akkrediteringsnummer TEST 079.  

Akkrediteringen er iht. NS-EN ISO/IEC 17025 

Akkrediteringen omfatter bla. NS 9410, NS-EN ISO 5667-19 og NS-EN ISO 16665. 

 

Akvaplan-niva AS vil takke Cermaq Norway AS og Ingunn S. Johnsen for samarbeidet med 
undersøkelsen og feltarbeidet. 
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1 In nl edni ng

Foreliggende undersøkelse er gjennomført av Akvaplan-niva AS på oppdrag fra Cermaq
Norway AS i forbindelse med bedriftens oppdrettsvirksomhet på lokaliteten Hellarvika i
Vinkfjorden, Steigen kommune i Nordland fylke.

Formålet med B-undersøkelsen er å dokumentere miljøtilstanden i lokalitetens anleggssone i
henhold ti l NS 9410:2016 som omfatter sedimentundersøkelser, faunavurderinger og
bunntopografiskeregistreringer.

Undersøkelsene vurderer lokalitetenes tilstand mht. organisk belastning, samt egnethet for
oppdrettsvirksomhet.

Figur 1 viser et kartutsnitt av Nordfolda og Vinkfjorden der Hellarvika ligger.

Figur 1. Oversiktskart ved Hellarvika (markert i kartet med rød sirkel). Oppdrettsanleggene er
markert med lokalitetsnummer og navn. Kart fra www.fiskeridir.no Fiskeridirektoratet,
målestokk 1:100 000.

http://www.fiskeridir.no/
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2 Faglig program og metodikk 

Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg er et system for 
standardisering av miljøovervåking for oppdrettsanlegg i sjø. Alle lokaliteter som er i bruk, 
skal regelmessig overvåkes. Overvåkningsprogrammet er hjemlet i akvakulturdriftsforskriften 
§ 35 og metodikk for undersøkelsene er beskrevet i NS 9410:2016.  

B-undersøkelsen er en trendovervåkning av bunnforholdene under og i den umiddelbare 
nærheten av et akvakulturanlegg. Sedimentprøver tas ved hjelp av en grabb (min. 250 cm2). 
Hvert grabbhogg blir undersøkt med hensyn på tre grupper av sedimentparametre; 
faunaundersøkelse, kjemisk undersøkelse (pH og redoks-potensial) og en sensorisk 
undersøkelse (forekomst av gassbobler, lukt, sedimentets konsistens og farge, samt tykkelse av 
deponert slam). Sedimentparametrene gis poeng (skala fra 1-4) etter hvor mye sedimentet er 
påvirket av tilførsler av organisk stoff, jfr. Tabell 1. Antall prøvestasjoner bestemmes av 
lokalitetens MTB, og det er et samlet gjennomsnitt for alle prøvene som fastsetter 
lokalitetstilstanden. På bakgrunn av klassifiseringen avgjøres det videre overvåkningsnivået. 

 

Tabell 1. Frekvens for B-undersøkelse i lokalitetens anleggssone i forhold til lokalitetstilstand på 
lokaliteten. 

Lokalitetstilstand ved maksimal 
organisk belastning 

Overvåkingsfrekvens for B-undersøkelse 

1-meget god Ved neste maksimale belastning 

2-god Før utsett og igjen ved maksimal belastning 

3-dårlig 

Før utsett 
Dersom undersøkelse før utsett gir: 

- Tilstand 1 – undersøkelse gjennomføres ved neste maksimale 
belastning 

- Tilstand 2 – undersøkelse gjennomføres ved halv maksimal 
belastning og ved neste maksimale belastning 

- Tilstand 3 – undersøkelse gjennomføres ved halv maksimal 
belastning og ved maksimal belastning. I forhold til neste 
produksjonssyklus planlegges tiltak. 

Dersom noen av undersøkelsene viser tilstand 4 vil det være 
overbelastning. 

4-meget dårlig Overbelastning 

 

2.1  Utstyr 
Følgende utstyr ble anvendt i denne undersøkelsen: 
Grabb: Van Veen grabb (0,025 m2) 
Sikt 1 mm: Akvaplan-niva 
pH måler: Elektrode, YSI Professional Plus 
Redox-måler: Elektrode, YSI Professional Plus 
Posisjonsbestemmelse – GPS map 62s. For posisjon på stasjoner. 
Digitalkamera 
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3 Lokalitetsbeskrivelse, drift og stasjonsplassering 

3.1 Lokalitetsbeskrivelse og drift 
Lokaliteten er plassert i sørvestlige del av Vinkfjorden. Anlegget er orientert langs land. Dybden 
under anlegget varierer fra 40 til 125 meter. Bunnen skråner relativt jevnt ut fra land ut mot 200 
meter midt i fjorden. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten og største dyp i resipienten. 
Hellarvika består av en dobbeltramme med 2 x 6 bur som gir plass til 12 merder. Anlegget var 
ferdig utslaktet 10.11.2019 og stod tomt ved undersøkelsestidspunkt. I forrige produksjonssyklus 
var alle merdene i bruk. Neste utsett er planlagt i mai 2020. Dette gir en total brakkleggingsperiode 
på 6 måneder. 
Tabell 2 viser produksjon og fôrforbruk fra forrige produksjonssyklus og de 2 forutgående 
generasjonene. 

Tabell 2. Produksjon og fôrforbruk for lokaliteten Hellarvika, data er innhentet fra oppdragsgiver. 

Generasjon av fisk (G) Produksjon (tonn) Fôrforbruk (tonn) 

Forutgående generasjon 1 7410 8576 

Forutgående generasjon 2 6436 7228 

Forutgående generasjon 3 5386 6063 

 

3.2 Nåværende og tidligere undersøkelser 
Tabell 3 viser resultat og dato for prøvetaking ved de siste B-undersøkelsene på lokalitet.  

Tabell 3. Foreliggende og tidligere gjennomførte B-undersøkelser ved lokaliteten. 

Dato 
prøvetaking 

Rapportnummer Type undersøkelse Lokalitetstilstand 

14-15.04.2020 
APN-62093.01 

(Sjetne, 2020) 
Før utsett 1 

22.08.2019  
APN-61416.01  

(Harendza, 2019)  
Høyeste belastning  2  

12.02.2018  
APN-8976.02  

(Remen, 2018)  
Brakk  

Forundersøkelse  
1  

28.06.2017  
APN-8976.01  

(Nikolaisen, 2017)  
Brakk  

Forundersøkelse  
1  

04.01.2016  
APN-8058.01  

(Steffensen, 2016)  
Frekvens etter NS 9410:2007, 

under utslakting  
3  

12.08.2015  
APN-7801.01  

(Worum, 2015)  
Frekvens etter NS 9410:2007, 

høyeste belastning  
4  

27.03.2014  
APN-6977.02  

(Bye, B. E., 2014)  
Frekvens etter NS 9410:2007, 

brakk  
1  

10.06.2013  
APN-6504.02  

(Bye, B. E., 2013)  
Frekvens etter NS 9410:2007, 

høyeste belastning  
2  

23.05.2012  
APN-5963.B01  

(Bye, B. E., 2012)  
Frekvens etter NS 9410:2007, 

høyeste belastning  
2  

25.05.2011  
APN-5495.B03  

(Bye, B. E., 2011)  
Frekvens etter NS 9410:2007, 

høyeste belastning  
2  
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3.3 Spredningsstrøm 
Dominerende strømretning på spredningsdyp (41 m) er mot sørøst (120 grader), med en 
returstrøm mot nordvest (300 - 330 grader). Gjennomsnittlig strømhastighet er målt til 2,9 cm/s. 
Høyeste strømhastighet er målt til 12,8 cm/s og 12 % av målingene er < 1 cm/s (Nikolaisen, 
2017). 

3.4 Stasjonsopplysninger 
Stasjonsplassering er beskrevet i Figur 2 og Tabell 4. Plassering av stasjoner fra forrige B-
undersøkelse på lokaliteten (Harendza, 2019) ble brukt for best mulig sammenligningsgrunnlag 
mellom undersøkelsene. Prøvene ble hentet fra dyp som varierte fra 104 meter (st. 7) som 
dypest og 50 meter (st. 3) som grunnest. Stasjonsplasseringen vurderes som representativ for 
undersøkelse av anleggssonen og iht. beskrivelse i NS 9410:2016.  

 

 

Figur 2. Dybdekart ved Hellarvika. Prøvetakingsstasjonene er tegnet inn med fargekode som beskriver 
tilstand iht NS 9410:2016 (1 = blå, 2 = grønn, 3 = gul, 4 = rød). Strømrose i høyre hjørne viser retning 
av vanntransport ved spredningsdyp på lokaliteten (Bye, 2010).  
 

Tabell 4. Posisjon og dybde for prøvetakningsstasjonene som inngår i undersøkelsen. 

Stasjonsnummer Nordlig bredde Østlig lengde Dyp (m) 

St 1 67°43,498 15°23,090 89 
St 2 67°43,530 15°22,955 59 
St 3 67°43,574 15°22,846 50 
St 4 67°43,618 15°22,781 57 
St 5 67°43,646 15°22,674 81 
St 6 67°43,683 15°22,499 60 
St 7 67°43,729 15°22,639 104 
St 8 67°43,667 15°22,692 89 
St 9 67°43,662 15°22,881 80 
St 10 67°43,618 15°22,937 62 
St 11 67°43,589 15°23,113 92 
St 12 67°43,575 15°23,064 83 
St 13 67°43,637 15°22,592 75 
St 14 67°43,557 15°23,175 100 
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4 Resultater   

Resultatene fra klassifiseringen er vist i Tabell 5. Fullstendig utfylt prøveskjema med utregning 
av karakter på prøvene ligger som vedlegg.  

Tabell 5. Resultat fra klassifisering av anleggssonen ved lokaliteten 

Parameter Tilstand 

Gruppe II - parametere (pH/Eh) 

Gruppe III – parametere, (sensorisk)  

Gruppe II + III – parametere (middelverdi) 

1 

1 

1 

LOKALITETSTILSTAND 1 

 
Det ble tatt opp sediment på 12 av 14 stasjoner. Ved stasjon 9 og 10 var det henholdsvis stein- 
og fjellbunn, og det lyktes ikke å innhente tilstrekkelig sediment for analyse av gruppe II-
parametre. Sedimentene for øvrig bestod av myk sand med innslag av grus. Det ble registrert 
noe lukt av H2S på to stasjoner, men ingen andre avvikende særpreg på prøvene. Dyr ble 
registrert på alle stasjonene utenom stasjon 9 (hardbunn).  

Kjemisk og sensorisk analyse gav karakteren 1 - «Meget god» på 12 stasjoner. Begrenset 
sedimentmengende tillot kun sensorisk undersøkelse på stasjon 9 og 10 – disse stasjonene fikk 
også karakteren 1 – «Meget god».  

Oppsummert gav undersøkelsen lokalitetstilstand 1 – «Meget god».   
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5 Sammenfattende vurdering  

Ut fra vurderingskriteriene i NS 9410:2016 er det dokumentert at lokaliteten på 
prøvetidspunktet fikk tilstand 1 – «Meget god». Det ble gjennomført totalt 16 grabbhugg med 
Van Veen grabb (0,025 m2), fordelt på 14 stasjoner lagt rundt anleggets 12 bur. Samtlige 
stasjoner fikk karakteren 1 – «Meget god». 

Denne undersøkelsen ble gjort etter en brakkleggingsperiode på fem måneder. Resultatene 
viser ingen organisk belastning i anleggsområdet. Forrige B-undersøkelse gjort nær 
fôringstopp har gitt lokalitetstilstand 2 – «God» (Harendza, 2019). Tilstanden har derfor 
forbedret seg etter perioden med brakklegging. Stasjonsplasseringen i de to undersøkelsene er 
tilnærmet lik og det er tydelig at stasjonene med dokumentert organisk belastning ved 
fôringstopp i 2019 har blitt restituert etter brakkleggingsperioden.  

Lokaliteten gis tilstand 1 "Meget god". I henhold til frekvens for B-undersøkelser angitt 
i NS 9410:2016 skal lokaliteten ha ny undersøkelse ved neste maksimale belastning.  
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7 Vedlegg 

7.1 Skjema (B.1 og B.2) NS 9410:2016  
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Prøveskjema B.1 

Gr Parameter Poeng Prøvepunkt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B B B B B B B B H H

I Dyr > 1mm 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

II pH 7.6 7.7 7.9 7.2 7.6 7.7 7.8 7.4 ut ut

241 223 215 133 158 173 245 -75 ut ut

441 423 415 333 358 373 445 125

pH/Eh 0 0 0 1 0 0 0 0 ut ut

Tilstand, prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 ut ut
B uf f er-
t emp 21.0 C Sjø - t emp 5.0 C - C

pH sjø OR P sjø 273.0 mV Eh sjø 473.0 mV 200.0 mV

III Gassbobler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0

2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.0 3.0 2.0 4.0 5.0 3.0 3.0 5.0 0.0 4.0

0.7 0.7 0.4 0.9 1.1 0.7 0.7 1.1 0.0 0.9

 Tilstand prøve 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

0.3 0.3 0.2 0.9 0.6 0.3 0.3 0.6 0.0 0.9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

pH / Eh ID
side 1 av 4 sider

14 og 23

Sum

Korrigert ('*0,22)

Middelverdi gruppe II og III

Tilstand prøve

Grabb ID
K-4

Grabb- 
volum (v)

v < 1/4 (0)

1/4 < v < 3/4 (1)

v > 3/4 (2)

Tykkelse 
på slamlag

t < 2 cm (0)

2 < t < 8 cm (1)

t > 8 cm (2)

Lukt

Ingen (0)

Noe (2)

Sterk (4)

Konsistens

Fast (0)

Myk (2)

Løs (4)

Sed iment - t emp

8
R ef eranse-
elekt rode

Ja (4)  Nei (0)

Farge
Lys/grå (0)

Brun/sort (2)

verdi

Eh (mV)
ORP

med ref. verdi

Firma: Cermaq Norway AS Dato: 14-15.04.2020

Lokalitet: Hellarvika Lokalitetsnr: 11315

fra f igur

Prøvetakingsansvarlig: Vera Remen

Bunntype: B (bløt) eller H (hard)

Ja (0)   Nei (1)
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Prøveskjema B.1

Gr Parameter Poeng Prøvepunkt Indeks

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B% H%

B B B B 86 14

I Dyr > 1mm 0 0 0 0

II pH 7.3 7.4 7.5 7.7

130 124 87 135

330 324 287 335

pH/Eh 0 0 0 0

Tilstand prøve 1 1 1 1

Tilstand, gruppe II 1
B uf f er-
t emp 21.0 C Sjø - t emp 5.0 C

Sed iment -
t emp - C

pH sjø OR P sjø 273 mV Eh sjø 473 mV 200 mV

III Gassbobler 0 0 0 0

0 0

2 2

0 0 0

2

2 2 2 2

1 1 1

2

0 0 0 0

3.0 3.0 8.0 5.0

0.7 0.7 1.8 1.1

1 1 2 2

0.3 0.3 0.9 0.6

1 1 1 1

1

2

3

4 LOKALITETSTILSTAND: 

pH / Eh ID
side 2 av 4 sider

14-15.04.2020

Lokalitet: Hellarvika Lokalitetsnr: 11315

Firma: Cermaq Norway AS Dato:

Prøvetakingsansvarlig: Vera Remen

Bunntype: B (bløt) eller H (hard)

Ja (0)   Nei (1)

verdi

Eh (mV)
verdi

med ref. verdi

0.08

8
R ef eranse-
elekt rode

Ja (4)  Nei (0)

Farge
Lys/grå (0)

Brun/sort (2)

fra f igur

Lukt

Ingen (0)

Noe (2)

Sterk (4)

Konsistens

Fast (0)

Myk (2)

Løs (4)

Grabb- 
volum (v)

v < 1/4 (0)

1/4 < v < 3/4 (1)

v > 3/4 (2)

Tykkelse på 
slamlag

t < 2 cm (0)

2 < t < 8 cm (1)

t > 8 cm (2)

Sum

Korrigert ('*0,22) 0.80

Tilstand prøve

Tilstand gruppe III 1

0.47

Tilstand prøve

1

pH/Eh

Tilstand
Korr.sum

Indeks

Middelverdi

Tilstand gruppe II og III

Grabb ID
K-4

< 1,1

Middelverdi gruppe II og III

14 og 23

1,1 - <2,1

2,1 - <3,1

≥3,1 1
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Prøveskjema B.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

89 59 50 57 81 60 104 89 80

1 1 1 1 1 1 1 1 2

Leire

Silt

Sand X X X X X X X X

Grus (X)

Skjellsand

X

100+ 100+ 3 80 100+ 70 20 100+

side 3 av 4 sider

Kommentar St 8: Noe mudder. Noe terrestrisk materiale. St 9: Første forsøk, 
bomskudd; stein i grabbkjeften. Neste forsøk kun en stein 
m/påvekst (børstemark). Ikke nok sediment til å måle pH/Eh, 
menvurdert gr. III. St 10: Skrap fra fjell på begge forsøk. Noe 
mudder. Ikke nok sediment til å måle pH/eh, men vurdert gr. III.  

Grabb Areal  [m 2] 0.025 Grabb ID K-4

Beggiatoa

Fôr 

Fekalier

Andre dyr, totalt antall

Krepsdyr, antall

Skjell, antall

Børstemark, antall 10

Fjellbunn X

Steinbunn

Pigghuder, antall

Antall forsøk 2

Bobling (i prøve)

Sedimenttype (X)

Dyp (m) 62

Firma: Cermaq Norway AS Dato: 14-15.04.2020

Lokalitet: Hellarvika Lokalitetsnr: 11315

Prøvetakingsansvarlig: Vera Remen

Prøvepunkt 10
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Prøveskjema B.2

11 12 13 14 15 16 17 18 19

92 83 75 100

1 1 1 1

Leire

Silt

Sand X X X X

Grus (X) (X) (X)

Skjellsand

70 70 100+ 70

Signatur prøvetakingsansvarlig:

side 4 av 4 sider

Kommentar St 12: Noe mudder. Noe terrestrisk materiale. St 13: Noe mudder. 
St 14: Noe mudder. Noe terrestrisk materiale. 

Grabb Areal  [m 2] 0.025 Grabb ID K-4

Beggiatoa

Fôr 

Fekalier

Andre dyr, totalt antall

Krepsdyr, antall

Skjell, antall

Børstemark, antall

Fjellbunn

Steinbunn

Pigghuder, antall

Antall forsøk 

Bobling (i prøve)

Sedimenttype

Dyp (m)

Firma: Cermaq Norway AS Dato: 14-15.04.2020

Lokalitet: Hellarvika Lokalitetsnr: 11315

Prøvetakingsansvarlig: Vera Remen

Prøvepunkt 20
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7.2 Bilder av prøver ved Hellarvika 
 

St Bilde før sikting Bilde etter sikting 

St 1 

  

St 2 

  

St 3 

  

St 4 

 

 

St 5 
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St 6 

  

St 7 

  

St 8 

  

St 9 

 

 

St 10 
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St 11 

  

St 12 

  

St 13 

Bilde avglemt i felt 

St 14 
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7.3 Bunntopografi og 3D-visning 

 
Figur 3. 3-D visning av bunntopografi ved Hellarvika med nummererte stasjoner gjengitt i Figur 2 og 
Tabell 4. Flaggsymbol markerer posisjon for strømmåling. Pil i øvre høyre hjørne indikerer nordlig 
retning.  

 

 


