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SBKNAD OM GKT PRODUKSJON VED SETTTEFISKANLEGG DYPING 13191 | STEIGEN
KOMMUNE

Cermaq Norway AS (org.nr. 961 922 976) eier og driver akvakulturlokalitet 13191 Dyping
(tillatelsesnr. N-SG-22) i Steigen kommune. Den tillatte produksjonen er pa 3,5 mill. settefisk og
en utslippstillatelse pa 450 tonn terrfor, tillatelse datert 14.02.2018 (Journalpost Id: 18/13616). |
forbindelse med sgknad om gkt produksjon i 2017 ble fylkeskommunen varslet om at en
planlagt utvidelse av produksjon og anlegg i to faser.

Utvidelse av produksjon

Cermagq planlegger na a gke produksjonen i Dyping, fase to. Farste fase, fra 2,5 mill til 3,5 mill
ble gitt med tillatelse 14.02.2018. Denne sgknaden gjelder fase to, der en gnsker & utvide
produksjonen fra 3,5 mill. til 5,4 mill. individer pr ar. En innvilget gkning av produksjonen vil
fordre en utvidelse av utslippstillatelsen fra 450 tonn til 600 tonn terrfor. @kningen i férforbruk
skyldes gkt antall og produksjon av starre settefisk.

Produksjonen i Dyping baserer seg pa produksjon fra yngelstadiet til sjgklar smolt. Yngel mottas
pr dags dato pa en snittvekt fra 3 gram, og produseres frem til sjgklar smolt. Bruk av sjgvann
tidlig i produksjonen for tidlig smoltifisering gjar at forbruk av ferskvannsbehovet ikke har gkt
tilsvarende gkt produksjon. Det sgkes om gkning til 5,4 millioner men man planlegger & ha en
produksjon pa 4,8 millioner arlig. Cermaq @nsker & ha en buffer i tillatelsen, slik at man kan ha
fleksibilitet i produksjonen.

Fase to: Yngelen som tidligere har blitt flyttet fra Holmvag til Dyping pa snittvekt 3 gram skal na
produseres opp til 10 gram pa Holmvag. Pa Dyping skal det fra 10 gram benyttes 5%o
brakkvann, fra 13gram brukes 15%.brakkvann. Siste 3 uker av produksjon gkes promillen
gradvis opp til 25%o.

Dette gjer at man kan benytte brakkvann gjennom hele produksjonen pa Dyping og dermed oke
produksjonen innenfor eksisterende vilkar. Pa bakgrunn av dette, og innenfor rammene i
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gjeldende konsesjon, vurderer NVE det slik at utvidelsen ikke vil medfgre behov for ny
konsesjonsbehandling etter § 8 i vannressursloven (200701016-58) datert 05.02.2021.

Miljoundersokelse 2020

Krav til miljgtilstand er definert i «Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Cermaq
Norway AS lokalitet Dyping, Steigen kommune» Datert 24.01.208. ref 2015/43. arkivkode 542.1.

Det ble 17. juli 2020 utfart feltarbeid for B-undersgkelse for Dyping i henhold til krav i
utslippstillatelse. Det ble tatt prgver ved 10 stasjoner, gjennomfgrt i henhold til NS 9410:2016
som omfatter sedimentsundersgkelser, faunavurderinger og bunntopografiske registreringer.
Undersgkelsene vurderer tilstanden til lokalitetenes utslippsomrade mht. organisk belastning,
samt egnethet som resipient. Resultatet fra B-undersgkelsen viser lokalitetstilstand 1 «meget
god», rapportnummer 62343.01. Undersgkelser gjort i 2018 og 2016, innehar samme
lokalitetstilstand.

Undersgkelsen gjort 17.07.2020 ble gjort ved maksimal belastning. Akvaplan NIVA som
gjennomfarte undersgkelsen og utarbeidet rapport vurderer neersone rundt utslippspunkt fra
Dyping som lite pavirket av oppdrettsvirksomheten. De vurderer pa bakgrunn av funn i
undersgkelsene og produksjonen som er gjennomfart, at lokalitetene er godt egnet for
fiskeoppdrett innenfor tilsvarende féringsregime og produksjon. Neste B-undersgkelse skal tas
innen to ar. Feltarbeid for C-undersgkelse ble gjennomfgrt pa samme tidspunkt som B-
undersgkelse, med ferdigstilt rapport 06.10.2020.

Resultatene fra miljgundersgkelsen ved settefiskanlegget Dyping i 2020 viste at faunaen var
pavirket og i tilstandsklasse 11l «<moderat» péa stasjon C3 og C4, og ikke pavirket md klasse |
«Sveert god» pa de andre stasjonene. Det var ingen registrerte forurensningsidikatorer blant
topp-10 pé noen av stasjonene.

Det er viktig & fa frem at stasjon C3 og C4 ligger i umiddelbar nzerhet til terskel inn mot
Dypingspollen. Cermag mener ut fra bade ny og tidligere C-undersgkelser at dette har stor
innvirkning pa resultatene pa disse stasjonene. Det var ogsa noe forhgyede kobber- og
kadmiumkonsenstrasjoner p& C4(grad lll) og C3(Il), mens det pa de andre stasjonene var lave
verdier og i klasse | p& resterende stasjoner.

De nye prgvetakningsstasjonene ble satt sammen med Fylkesmannen og er neermere
utslippsomradet til Dyping settefiskanlegg, etter at det ble gjort strammalinger i 2016 som viser
at hovedstrgmretning og massetransport av vann gikk mot nord-nordvest pa 7 og 20 meters
dyp, og mot nord pa 35 meters dyp. Selve utslippsledningen er loddet ned & antas & ligge ned
mot bunnen pa 30-40 meters dyp. Oksygenmetningen i juli var god i hele vannsgylen pa alle
stasjonene med 70-92% i bunnvannet.

Ved gkning av produksjonen fra 2,5 millioner til 3,5 millioner kan man ikke se noen negativ
utvikling pa B- eller C-undersgkelsene. Det vil med gkning til 5,4 millioner i tillegg veere rensing
av avlgpsvann, og man far mindre belasting pa naersone og perifere omrader. Cermaq mener at



resultatene fra C-undersgkelsen illustrerer naerhet til Dypingspollen og at de nye
stasjonspunktene som ble endret etter strammalinger er mer representative. Her viser
malingene fra stasjon C1 og C2 at sedimentet er hverken belastet med organisk karbon eller at
fauna er pavirket. Det er fortsatt dokumentert hgy organisk belastning pa C3 og C4, og faunaen
har fortsatt tilstandsklasse «moderat». Men punkt C3 og C4 ligger pa dyp lavere enn terskelen
inn til pollen, vann pa slike dyp har som regel hagyere salinitet og lavere grad av utskiftning
sammenlignet med vann over terskelhgyden. Cermagq vurderer totalt sett at B- og C-
undersgkelsene viser at tilstedeveerelsen av settefiskanlegget ikke har en negativ innvirkning,
og at renseanlegget vil bidra med positivt nar man reduserer utslipp av suspendert stoff med
minimum 50% og organisk stoff med minimum 20%.

Rensekrav

Lokalitet Dyping 13191, fikk oppdatert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven datert
24.01.2018, tillatelse til gkt produksjon fra 2,5 — 3, 5 millioner smolt. | den forbindelse ble det gitt
et rensekrav med gyldighet fra oppstart av produksjon etter planlagt fysisk utvidelse av
anlegget, og senest fra 1.1.2021. Det har blitt sgkt om utsettelse i to omganger grunnet
forskylvelser i prosjektet relatert til covid-19, som ble innvilget av Fylkesmannen. Ny frist for
rensekrav er na 01.05.2021.

Kravet om at avigpsvann fgr utslipp til resipient skal renses mekanisk gjennom et
primaerrenseanlegg som minimum oppfyller fglgende rensekrav:

Suspendert stoff(SS) Minst 50% reduksjon

Organisk stoff Minst 20% reduksjon

Rensestasjonen vil vaere i drift fra 1.mai 2021 i produksjonen. Den nye produksjonsgkningen vil
gradvis tre i kraft, og farste gkning i innlegg vil veere fra hgst 2021 og full produksjon fra 2022.
Slambehandlingsanlegget som bygges pa lokalitet Dyping er et tarkeanlegg levert av Sterner
AS. Anlegget er dimensjonert etter 600 tonn forforbruk pr ar. Avlgpsvannet vil ga gjennom
trommelfilter, fortykker, avvanner og tarke. Produktet etter slambehandlingen skal leveres til
Grgnn gjadsel.

Med vennlig hilsen

Solfrid Henriksen
Settefiskkoordinator




